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激光技术与应用

高功率光纤激光器

! 引 言

光 纤 激 光 器 是 一 种 可 用 简 单 方 式 获 得 的 全 固

态 高 亮 度 激 光 热 源 ! 它 具 有 以 !" 焦 距 实 现 高 速

焊 接 的 光 束 品 质 及 高 生 产 效 率! 其 机 壳 很 小 ! 可

用 小 型 卡 车 搬 运" 光 纤 激 光 器 的 输 出 功 率 能 达 到

!#$%! 因此有望用于桥梁和钢管等的焊接"

光 纤 激 光 器 不 仅 应 用 于 试 验 # 计 量 # 科 学 研

究 和 远 程 通 信! 而 且 可 应 用 于 工 业 加 工 " 本 文 主

要介绍光纤激光器的特点和发展史"

" 高功率光纤激光器的发展史

光纤激光器的可行性研究最早是 从 !&&# 年 发

表 !#%# !##% 级 的 光 纤 激 光 器 开 始 的 " 在 此 之

前! 谁 也 想 像 不 到 光 纤 激 光 器 会 有 今 天 这 种 发 展

方向"

第 ’ 次 变 革 发 生 在 !&&’(!&&) 年 ! 即 将 侧 激

励 方 式 的 多 包 层 光 纤 作 为 增 益 介 质$ 把 多 个 单 发

射 二 极 管 用 于 激 光 源" 此 后 出 现 了 高 功 率 用 有 源

光纤# 传输光纤# 光纤反射镜# 滤波器# 耦合器#

隔 离 器 和 光 束 组 合 器 等 光 纤 器 件 " 与 此 同 时! 利

用 单 发 射 二 极 管 实 现 了 高 功 率 和 高 可 靠 性 " 目 前

市 场 上 已 有 ’## 多 种 !#%# !##% 级 的 连 续 波 脉

冲光纤激光器! 并已有 *### 多台光纤激光器正应

用于现场或实验室"

第 ) 次 变 革 发 生 在 !&&& 年 末 " 在 国 际 会 议

+,-# ,./0 上 发 表 了 千 瓦 级 光 纤 激 光 器 ! 并 已 在

实 验 室 进 行 了 !1’$% 输 出 的 实 验 " ’##’ 年 中 期 !

千 瓦 级 光 纤 激 光 器 已 有 市 售 ! ’##) 年 已 有 !#$%

级 的 产 品! 目 前 市 场 上 出 售 的 光 纤 激 光 器 的 输 出

功率已超过 2#$%"
与投入大量人力和资金! 经过 )2 年的研发才

达到 千瓦级的 34’ 激光器和 5-6 激光器相比! 光

纤激光器的发展速度极快"

光 纤 激 光 器 正 迅 速 扩 大 其 市 场 分 额! ’##2 年

! 月 已 有 2# 多 台 千 瓦 级 光 纤 激 光 器 在 美 国 # 欧

洲# 亚洲得到广泛应用"

# 基本原理和特点

与 单 模 光 纤 气 体 激 光 器 和 固 体 激 光 器 不 同 !

光 纤 激 光 器 是 将 掺 稀 土 类 的 光 纤 用 于 增 益 介 质

上 ! 谐 振 器 的 其 他 部 件 ! 诸 如 反 射 镜 # 分 束 器 #

滤 波 器# 起 偏 镜 和 传 输 介 质 均 用 光 纤 制 成" 这 些

部 件 可 熔 接 在 单 片 谐 振 器 上! 同 样 地 可 熔 接 在 放

大 区 段# 传 输 光 纤 上! 不 需 要 使 用 迄 今 激 光 器 所

必需的机械装配和定位调整机构"

光纤激光器是由主腔振荡器和放大区段组成"

在 各 个 分 段 通 过 多 个 高 功 率 单 发 射 二 极 管 进 行 侧

激 励" 所 用 单 发 射 二 极 管 的 亮 度 以 及 在 长 达 数 十

万 小 时 的 工 作 可 靠 性 方 面! 与 棒 状 或 叠 式 二 极 管

有所不同"

密 封 在 二 极 管 中 的 光 纤 像 素 模 块 也 是 以 相 同

熔 接 法 耦 合 在 光 纤 单 片 上! 使 整 个 激 光 模 块 变 成

单 片! 因 此 具 有 防 尘# 耐 潮# 耐 机 械 振 动! 耐 其

他环境压力的特点"

所 谓 侧 激 励 是 一 种 对 高 浓 度 掺 杂 的 多 包 层 光

纤进行均匀分布激励的独创技术"
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根 据 规 格! 光 纤 呈 !"#!$ 的 圆 形 状! 线 芯 的

模 场 直 径 因 用 途 而 取 %&!’!$! 光 纤 长 度 一 般 取

#&($" 通过使用一定 规格的光纤! 就 可 与 其 他 光

纤 连 接 器 或 传 输 光 纤 进 行 无 损 耦 合 集 成! 并 可 制

造出小型且成本低的产品"

激 光 模 块 的 输 出 光 束 因 采 用 独 创 的 模 式 滤 波

技术! 故只有 )"!!*! 的基模! 而无损耗的最小曲

率半径!!*#+$"
将单模激光器从 !,,- 调 制 到 !.-! 光/光 转

换 效 率 #即 激 光 芯 片 与 光 纤 激 光 器 功 率 之 比$ 超

过 0#1! 而 电 光 转 换 效 率 超 过 201! 水 冷 管 的 壁

塞 效 率 达 "(1 % 虽 然 是 水 冷 模 块 ! 但 不 需 要 纯

水! 也不需要水温控制"

将 构 成 振 荡 器 和 放 大 区 段 的 光 纤 部 件 和 二 极

管 模 块 置 于 背 面 水 冷 的 铝 板 上 & 将 驱 动 电 子 装

置’ 系统主运算器 ()3$ 和进行高速交换控制 信

息的微处理器安装在 45 (约 ’’*’#$$$ 框架中%
在 (,6&%,6 73 下 驱 动 各 种 模 块 ! 以 连 续 波

振 荡 83-9 或 以 ",.:; 的 高 速 调 制 (<3-$ 模 式

工作%

! 光束组合器

通 过 使 用 光 纤 光 束 组 合 器 ! 并 行 安 装 单 模

(=)$ 光 纤 模 块 使 光 纤 激 光 器 的 功 率 得 到 了 进 一

步 提 高% 光 束 组 合 器 用 的 输 出 光 纤 是 一 种 根 据 总

功 率 和 用 途 而 制 成 的 芯 径 为 #,!$ 至 数 百 微 米 的

单芯多模光纤%

超 过 !,, 多 个 =) 模 块 有 可 能 实 现 这 样 的 耦

合 ! 即 使 是 这 种 情 况 ! 传 输 光 纤 的 芯 径 也 小 于

’,,!$% 为 了 提 高 功 率 ! 可 在 二 极 管 阵 列 和 叠 层

中 并 行 耦 合 单 发 射 器! 但 在 千 瓦 级 固 体 激 光 器 中

则 不 能 这 样 做 ! 这 是 因 为 该 项 技 术 有 一 定 的 难

度%

当 使 用 全 光 纤 非 准 直 组 合 器 时 ! 例 如 当 耦 合

> 根 单 模 光 束 时 ! )"!0 即 可 & 而 耦 合 !% 根 光 束

时! 则要求 )"!!2%
如 果 使 用 正 在 开 发 中 的 !.- =) 模 块 ! 则 可

以 制 成 ?@@ !"$$A$BCD ( 功 率 为 >.-$ 和 ?@@ !
’*2$$A$BCD (功率为 !%.-9 的光纤激光器%

实 际 上 ! 通 过 并 行 安 装 =) 光 纤 模 块 ! 可 以

简 单 地 进 行 功 率 的 无 限 扩 充! 以 紧 凑 而 实 用 的 机

箱获得高达几百千瓦级的 3- 或 <3- 激光器%

另 外! 并 行 安 装 也 解 决 了 对 激 光 器 可 靠 性 的

不 利 影 响 % 以 往 采 用 增 大 谐 振 器 激 励 (热 负 载 $

和 多 段 放 大 器 的 方 法 导 致 激 光 器 的 可 靠 性 降 低 !
因 此 功 率 提 高 是 有 限 的! 而 且 还 出 现 热 光 效 应 引

起的光束畸变! 这是导致 3E" 激光器和 FGH 激 光

器的功率在过去的 !, 年踌躇不前的原因%

=) 光纤激光器因其高效而无热光效应! 使固

体 激 光 器 的 =) 功 率 提 高 了 !, 倍 (可 从 >,&(,-
提高到 !*#.-$% 从可靠性 方面考虑! 通过增加放

大 区 段 获 得 大 于 !*#.- 功 率 的 方 法 没 有 实 用 价

值! 而 有 效 的 方 法 是 通 过 并 行 安 装 及 有 效 地 利 用

高可靠性 =) 光纤模块%
随 着 元 件 技 术 的 提 高 和 现 场 的 实 际 应 用 ! 可

逐 渐 提 高 各 种 模 块 的 功 率 ! 而 且 可 以 做 到 在 不 降

低 可 靠 性 的 情 况 下! 使 总 功 率 提 高% 利 用 这 种 方

法! ",," 年 已 在 现 场 正 式 使 用 !,,- 模 块 ! 目 前

’,,&#,,- 模 块 已 投 入 使 用 ! 而 !.- 模 块 现 正 处

于可靠性试验评价阶段%

在 并 行 安 装 中! 即 使 一 个 模 块 发 生 故 障! 也

不 会 出 现 整 体 输 出 停 止 的 现 象! 功 率 仅 降 低 安 装

模 块 数 I 的 !JI% 一 般 这 种 功 率 下 降 为 百 分 之 几!

这 种 情 况 通 过 提 高 其 他 模 块 的 驱 动 电 流 可 得 到 补

偿% 为 以 防 万 一! 产 品 必 须 安 装 备 用 模 块 % 即 使

发 生 故 障 ! 有 备 用 模 块 也 可 以 使 总 功 率 保 持 稳

定% 因 此! 可 以 说 并 行 安 装 是 一 种 可 明 显 提 高 千

瓦级光纤激光器可靠性的技术%

将这种全光 纤 光 束 组 合 器 熔 接 耦 合 在 基 模 块

上! 这 不 仅 在 各 元 件 的 层 面! 而 且 在 高 度 一 体 化

的系统中也起到了保持可靠性稳定的作用%

" 泵浦技术

用 于 泵 浦 光 纤 激 光 器 的 二 极 管 位 于 !,,!$ 纤

芯的多模光纤终端! 发射 K! G! E! !2 以下的理

想 光 束 % 在 0G 额 定 电 流 下 使 用 ! 其 壁 塞 效 率 超

过 #,1% 第 ! 代二极管的认 定于 ",,2 年完成! 并

已 进 入 批 量 生 产 & 第 " 代 的 批 量 生 产 计 划 已 于

!"#$% &$’()*+*,- . /00+1’"21*)#

激光技术与应用
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激光技术与应用

!""# 年 $ 月 实 施 ! 日 本 现 生 产 能 力 为 $#%" """
支 &年" ! 年内要达到 ’"" 万支!

从 生 产 线 抽 取 !(( 个 样 品 进 行 了 老 化 试 验 "

在 )#!*+%!的 温 度 环 境 和 ,-*$%- 的 驱 动 电 流

下" 进行了超过 ."""/ 的实验!

实验结果表明" 在额定 电 流 为 .-# 管 壳 温 度

为 )#!时" 平均无故障工作时间超过 ’0"" """/!
同 样" 将 !(( 支 样 品 在 +-# 0"!条 件 下 " 经

过了 )#"/ 的老化试验" 对额定电流下二极管进行

了 ’""1的 老 化 " 得 出 平 均 无 故 障 工 作 时 间 最 低

延 长 了 ) 倍! 这 种 可 靠 性 数 据 比 棒 状 或 叠 式 二 极

管 好 $%% 倍 ! 利 用 全 光 纤 并 行 光 耦 合 法 可 提 高 模

块功率!

组 合 器 的 输 出 光 纤 芯 径 和 数 值 孔 径 接 近 于 激

活 光 纤 的 包 层 径 $$!#!2% 和 数 值 孔 径 3*%4,#5"
激励二极管的输出可以无损传输到激活光纤!

采 用 单 发 射 极 并 行 耦 合 二 极 管 棒 " 最 大 区 别

是 各 发 射 极 的 空 间 间 隔 各 异! 棒 状 置 于 同 一 个 衬

底 上" 因 热 负 载 大 的 一 个 发 射 极 的 损 伤 而 加 速 了

相 邻 发 射 极 的 老 化 " 而 在 并 行 光 耦 合 中" 各 发 射

极为完全独立" 因此不存在这样的问题!

另 一 个 优 点 是 可 以 对 各 发 射 极 实 施 电 串 联 耦

合" 并可利用高电压电源降低驱动电流!

泵 浦 二 极 管 的 并 行 耦 合 和 光 纤 模 块 的 并 行 耦

合 一 样" 同 样 可 以 获 得 冗 余 效 应 ! 一 般 激 励 各 放

大区段需使用 )( 支二极管" 这样即使有一 支二极

管 出 现 故 障" 也 只 对 总 功 率 产 生 小 于 )1的 影 响 "

对主激励电流稍加修正" 即可进行补偿!

! 系统设计

这 里 列 举 ’"67 的 89:;’%%%;< 型 光 纤 激 光

器! 该 激 光 器 安 装 了 !# 个 => 光 纤 模 块 和 $ 个 或

! 个 备 用 模 块 " 即 使 发 生 故 障 " 启 动 备 用 模 块 便

可 在 $?@ 内 使 其 稳 定 工 作 ! 各 个 模 块 的 光 超 过

,%%7 的 输 出 功 率 通 过 单 模 光 纤 传 输 到 光 束 组 合

器!

光束组合器上有与模块数相同的 !0 个单模输

入 光 纤! 与 各 个 模 块 的 单 模 光 纤 熔 接 可 获 得 输 出

芯径为 !%%!2# 包 层 径 )%%!2 的 阶 跃 折 射 率 多 模

光 纤 " 光 纤 长 度 为 #2 或 !%2 均 可 " 传 输 光 纤 通

过 连 接 器" 与 加 工 头 部 或 光 纤 耦 合 器# 光 束 组 合

器 等 光 学 介 质 相 耦 合! 光 纤 模 块 和 光 束 组 合 器 均

安装在同一个水冷式 AB 机架上" 并与安全电子 线

路# 接 口 等 控 制 部 件 一 起 安 装 在 机 壳 内 ! 各 个 部

件 易 于 取 下 与 备 用 件 交 换 " 各 个 光 纤 模 块 均 安 装

了 二 极 管 的 驱 动 电 子 线 路 和 微 处 理 器 插 件 板" 通

过 传 感 器 监 视 模 块 的 工 作 状 态" 并 经 常 与 主 运 算

器 $>C% 交换信息! 模块的最大 输出功率可高速

调 制 到 !"6DE" 并 可 监 视 二 极 管 的 驱 动 电 流 # 机

壳 温 度# 模 块 内 各 处 的 散 射 光 输 出 等! 电 源 是 以

) 相 -C 线路工作" 视用途设定电压和频率! 使用

高 可 靠 性 部 件 的 军 用 特 需 品 则 需 将 电 流# 输 出 电

压# 机 壳 温 度 和 其 他 主 要 元 件 的 温 度 等 工 作 信 息

提供给激 光 器 >C! 当 电 源 发 生 故 障 时" >C 能 及

时 判 断 故 障 是 由 高 负 载# 冷 却 水# ) 相 -C 线 路"

还是内部元件的损伤所致!
备用电源也可放在用户处" )"2F? 即可更换!

机 壳 是 根 据 A<#, 标 准 定 制 的" 具 有 防 水 和 防

尘 特 性" 在 有 烟 雾 和 金 属 粉 的 工 厂 环 境 下 " 也 可

保 证 长 期 工 作! 在 高 湿 度 环 境 下 " 必 需 在 机 壳 后

部安装上具有 ’4!67 冷却能力的小型除湿器!

整 个 机 壳 非 常 紧 凑 " 底 板 ’4!2!" 高 ’4,+2"

比相同功率的 CG! 激光器小 #*’% 倍!

为 使 光 纤 激 光 器 稳 定 工 作 " 并 不 需 要 冷 机 致

冷的条件!

但 实 际 情 况 是 用 户 并 不 一 定 按 要 求 准 备 具 有

充 分 水 压 的 清 洁 水" 这 是 导 致 发 生 故 障 的 主 要 原

因! 因 此" 开 发 了 两 个 系 统 循 环 的 特 殊 冷 机" 与

激 光 器 配 套 提 供 给 用 户! 该 机 对 激 光 器 主 体 使 用

自 来 水" 而 连 接 器# 光 纤 耦 合 器 和 光 束 开 关 等 的

光学冷却则使用纯净水!

用 电 缆 将 其 与 激 光 器 相 连 接 " 并 用 激 光 器 的

主 控 制 器 来 控 制 冷 却 水 的 温 度# 纯 净 水 的 电 导 率

和 冷 机 的 工 作 状 态! 安 全 电 子 设 备 和 控 制 接 口 采

用 HI.%(!#;’" HI+#,;’JKLM4"规 格 " 安 装 在 与

A<,, 规 格 的 主 机 相 独 立 的 机 壳 中" 以 提 高 保 养 性

能 ! 通 过 H;=MNO A?&GPM 接 口 与 用 户 安 全 网 络 连

"
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接 ! 在 该 机 壳 中 设 置 激 光 器 的 控 制 和 维 修 用 接

口"其 中 有#!$ 对 驱 动 电 流 的 模 拟 控 制%#"$ 与 机

器 人 的 硬 件 连 接 接 口 %##$ 监 视 器 & 手 动 控 制 用

以 太 网 % #$$ 保 养 和 固 件 升 级 的 %&’"#"’( 接 口

等’

与 机 器 人 的 硬 件 连 接 要 与 激 光 器 的 高 速 响 应

相 适 应" 可 以 实 现 小 于 !)* 的 响 应 速 度! 这 与 以

往的 +,-./01*" 2/34501*" 6.758.,.- 等接口相比" 速

度 更 快 ! 当 然 也 可 以 根 据 需 要 安 装 以 往 的 接 口 !

模拟控制接口可以 9:!* 以下的时间延迟来控 制驱

动电流" 并以最高功率 ":;<= 的频率调制出 !:;>
的输出功率!

激 光 器 装 有 >5,?3@*(A 计 算 机 ! 通 过 2(!:$
并 行 接 口 与 主 控 制 器 相 连 接" 进 行 无 错 误 高 速 通

信!
计 算 机 利 用 $:BC 的 硬 盘 保 存 激 光 器 的 工 作

状 态 " 并 负 责 !::D05- 以 太 网 的 接 口 工 作 ! 以 太

网 连 接 激 光 器 与 用 户 的 >5,E63@* 2(! 在

>5,?3@*2( 中使用程序 (FG*./ H.-) 进行激光器工

作 状 态 的 控 制 与 手 动 控 制 " 并 将 来 自 激 光 器 的 存

入文件通过调制解调器输送到服务站*

如 果 激 光 器 发 生 故 障 " 则 根 据 存 入 文 件 " 远

程诊断激光器的工作情况" 以便进行早期维修*
主 控 制 器 根 据 激 光 器 的 各 部 分 + 冷 机 & 传 输

光 纤 中 的 信 息 进 行 实 时 控 制! 主 控 制 器 通 过 外 部

计 算 机 和 波 长 服 务 器 及 以 太 网 并 行 连 接 " 也 可 远

程控制激光器!

! 批量生产设备的可靠性

光 纤 激 光 器 用 单 发 射 二 极 管 以 惊 人 的 平 均 无

故 障 工 作 时 间 和 安 装 多 个 二 级 管 所 带 来 的 冗 余 效

应 使 高 功 率 激 光 器 的 可 靠 性 得 到 显 著 提 高 ! 该 技

术 完 全 解 决 了 与 棒 状 叠 式 泵 浦 二 极 管 相 关 的 问

题!

在 批 量 生 产 中 " 谐 振 器 的 激 光 棒 或 反 射 镜 &

透 镜 或 其 他 体 元 件 的 损 伤 是 导 致 可 靠 性 出 现 问 题

的 原 因 ! 然 而 " 光 纤 激 光 器 则 不 存 在 这 些 问 题 !

光 纤 模 块 的 并 行 耦 合& 插 入 一 个 或 多 个 ,根 据 情

况$ 备 用 模 块 所 带 来 的 冗 余 效 应 提 高 了 光 学 部 件

的可靠性" 实际上根本不需要维修*

其 次 是 电 源& 控 制 系 统 & 安 全 电 路 等 电 子 学

可 靠 性 问 题 * 这 是 所 有 千 瓦 级 激 光 器 共 同 的 问

题*

光 纤 激 光 器 的 优 点 是 效 率 高 " 电 源 若 是 提 供

的 功 率 越 小" 则 对 其 热 负 载 越 有 利" 可 提 高 可 靠

性* 电 源 可 以 做 得 很 小" 且 成 本 低" 因 此 可 根 据

用户的要求" 把备用件放在用户处*
若 出 现 问 题" 用 户 可 以 更 换 电 源 * 几 乎 所 有

的 电 路 板& 安 全 部 件 和 接 口 均 安 装 在 独 立 的 机 壳

中" 用 户 经 过 简 单 的 培 训 " 自 己 就 可 对 部 件 进 行

更换和保养*

冷 机 易 出 现 问 题 * 因 为 所 需 水 量 少 " 所 以 与

(I" 激 光 器 和 JKB 激 光 器 不 同 " 小 而 便 宜 * +2B
的 冷 机 具 备 自 诊 断 功 能" 在 控 制 冷 机 工 作 参 数 的

同 时" 可 根 据 需 要 请 求 维 修* 全 维 修 服 务 是 由 制

造 厂 负 责 " 在 紧 急 情 况 下 " 暂 时 可 由 用 户 替 换 备

品* 在 "$L 满 负 荷 运 行 时" 最 好 把 备 用 冷 机 放 在

用户处*

唯 一 不 能 简 单 交 换 备 用 件 的 是 从 光 纤 组 合 器

到 传 输 光 纤 和 连 接 器 的 部 分 * 当 这 一 部 分 损 坏

时 " 必 须 把 有 问 题 的 部 分 送 到 服 务 中 心 * 但 对

IAD 用 户 则 实 施 "$L 全 方 位 服 务 体 制 " 而 对 "$L
满 负 荷 运 行 的 用 户 则 时 常 设 置 替 代 机" 以 建 立 一

种机制" 让预先受过培训的用户自己进行替换*

当 不 允 许 替 换 时" 可 考 虑 采 用 清 洁 帐 蓬 进 行

现场修理的措施*

上 述 内 容 始 终 是 发 生 故 障 时 所 采 取 的 措 施 *

"::"M"::$ 年 " 光 纤 组 合 器 & 传 输 光 纤 在 公 司 内

外 进 行 了 试 验" 并 通 过 了 高 可 靠 性 验 证 " 因 此 这

种故障发生的可能性极少*

实际运行累 积 时 间 已 达 #::::L 以 上" 目 前 尚

无劣化的征兆*

实 践 证 明" 光 纤 激 光 器 比 (I" 激 光 器 和 JKB
激 光 器 的 寿 命 长* N;> 光 纤 激 光 器 在 恒 定 电 流 模

式 下 可 工 作 $:::L 以 上 " 仍 无 输 出 下 降 的 征 兆 *

若 将 !:O的 劣 化 视 为 寿 命 " 并 考 虑 9:O的 运 行 "

那么光纤激光器的实际 寿命可达 !::::L ,!: 年 以

"
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上!"

现 场 实 验 证 明# 高 功 率 固 体 激 光 器 每 !"""#$
%"""# 要更换 激光系 统# &""# """# 之 内 必 须 更 换

光 学 元 件" 与 此 相 比 # 光 纤 激 光 器 则 有 惊 人 的 进

步"

! 未来展望

为了迅速捕捉高功率光纤激光器的现场特性#

为 各 种 实 验 室 和 特 定 用 户 及 系 统 制 造 者 设 置 了 光

纤 激 光 器# 根 据 用 户 的 反 馈 意 见 # 对 光 纤 激 光 器

进 行 了 不 断 改 进# 使 传 输 光 纤 的 坚 固 性$ 控 制 功

能 和 安 全 电 路 得 到 提 高" 加 工 数 据 的 分 析 进 一 步

提 高 了 光 束 品 质# 从 而 促 进 了 传 输 光 学 元 件 制 造

商进一步开发的积极性"
从 各 种 应 用 中 所 收 集 的 数 据 证 明 # 光 纤 激 光

器 的焊接和切割加工结果并不逊色于 &!’ 带激 光

器# 甚 至 在 品 质 和 速 度 上 有 所 超 越 " 虽 然 光 纤 激

光 器 已 被 商 家 看 好 # 但 要 使 用 户 接 受 这 种 新 技

术# 将 需 要 相 当 长 的 一 段 时 间" 这 是 因 为 所 用 激

光 器 的 应 用 领 域 与 瞬 息 万 变 的 低 功 率 激 光 器 的 应

用 领 域 不 同# 高 功 率 市 场 是 数 十 年 使 用 同 一 种 激

光 器% 而 另 一 重 要 原 因 是 技 术 工 作 者 并 不 想 做 新

技 术 的 先 行 者 # 而 是 喜 欢 有 历 史 有 绩 效 的 技 术 #
这 就 成 为 光 纤 激 光 器 普 及 的 拌 脚 石" 相 信 # 随 着

光 纤 激 光 器 的 优 异 性 能 在 生 产 现 场 得 到 不 断 证 实

的 同 时# 光 纤 激 光 器 将 得 到 广 泛 应 用" 光 纤 激 光

器 不 需 要 准 直 和 维 修# 不 需 要 为 保 持 加 工 质 量 而

经 常 监 视 光 束" 占 地 面 积 虽 小# 但 可 用 于 长 焦 加

工# 可以最简单的方法提供高品质光束"

光纤激光器作为工业界企盼的真正激光热 源#

不久将出现在建设现场" &()*&+

这把!尺子"测出长度计量新水平

中国计量科学研究院研究的具有自主知识产权的 ,%!-’ 碘稳定固体激光频率标准# 通过了由国

家质检总局组织的专家鉴定" 这一重大科研成果# 使我国长度基准由气体发展到固体# 提高了长度

计量的精确度# 为我国更为准确地实现长度单位 ’米( 定义的复现提供了新途径.标志着我国长度计

量跃上新的台阶"
中国计量科学研究院 !""! 年开始研制的 ,%!-’ 碘稳定固体激光频率标准装置属国内首创# 在国

际上也只有少数发达国家才有" 该项研究是当前国际上以量子物理为基础的计量技术前沿# 采用了

物理学$ 计量学$ 激光技术$ 电子学和自动控制学等领域的诸多先进技术" 实验测量表明# 我国建

立的这一装置# 激光频率锁定后可长时间连续稳定工作# 其主要技术指标) &/ 取样的激光频率稳定

度优于 %!&"0&1# 超过目前国际上已报道的最好结果% 2/ 取样的激光频率稳定度 1!&"0&,# 达到了目前

国际上已报道的最好结果% 万秒激光频率稳定度 ,!&"0&,# 为国际上首次报道的最好结果" 1 周内多次

测量重新锁定后的标准频差小于 %,34# 相当于 5!&"0&1" 上述频率稳定度和复现性的指标# 为目前可

见光波段内分子光频标的最佳结果# 已跻身国际先进水平的前列"

"


